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ROK ZALOZENIA 1910

UT 010-R:18

REDUKTORY BUTLOWE DWUSTOPNIOWE
DO GAZOW TECHNICZNYCH Z ROTAMETREM
typ 2RB...-R

nr kat. wg tabeli danych technicznych
Symbol wg PKWiU 28.14.11.0

OPIS

Reduktory butlowe dwustopniowe z rotametrem sa reduktorami bezdzwigniowymi o podwojnym uktadzie redukcji
(obnizania) ci$nienia gazu. W pierwszym stopniu nastgpuje obnizenie ci$nienia wlotowego do wysokosci §redniej w
drugim stopniu ustalane jest wymagane cisnienie wylotowe (robocze - p2) zapewniajace utrzymanie przepustowosci
zgodnie z wymaganymi parametrami. Przepustowo$¢ te wskazuje rotametr. Ci$nienia na I i |l stopniu ustawione sg
fabrycznie za pomocg $rub nastawczych. Reduktory dwustopniowe w poréwnaniu z reduktorami jednostopniowymi
charakteryzujg si¢ znacznie wigksza doktadnoscig utrzymania cisnien wylotowych w catym zakresie oprézniania
butli. Ponadto reduktory sg bardziej odporne na zamarzanie przy duzych poborach gazu i nizszych temperaturach
otoczenia. Reduktory posiadajg dwa zawory bezpieczenstwa zabezpieczajace przed nadmiernym wzrostem ci$nien
($redniego i wylotowego) oraz wyposazone sg w zawory odcinajace z przytaczka do weza gumowego. Reduktory
maja jednakowg konstrukcje, lecz zaleznie od rodzaju gazu, dla ktérego sg przeznaczone, maja réozne wymiary
elementéw wewnetrznych i przylaczeniowych. Nakretki tacznikowe do gazow palnych majg lewe gwinty i sg
oznaczone nacigciem na szesciokgcie. Maksymalne cisnienie wlotowe reduktora oznaczone jest na manometrze
czerwong kresg.

ZASTOSOWANIE

Reduktory butlowe dwustopniowe z rotametrem stuza do obnizania ci$nienia gazow pobieranych bezposrednio z
butli lub baterii butli do wymaganych cisnien roboczych. Reduktory te stosowane sg w przypadkach wysokich
wymagan odnosnie doktadnego utrzymania cisnien roboczych. Reduktory przeznaczone sg dla urzadzen
spawalniczych (np. spawanie w atmosferze gazow ochronnych).
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SKEAD KOMPLETU

W sktad kompletu reduktora wchodzi:

- Reduktor wg tabeli 1 szt.
- Uszczelka zapasowa: pierscien 2 szt.

- Opakowanie: pudetko tekturowe 1 szt.



UT 010-R:18
DANE TECHNICZNE
Znamio- Zakres przepustowosci Gwint
nowe reduktora przy ci$nieniu nakretki na
Typ Znakowanie| Rodzaj gazu ci$nienie | wylotowym ustawionym na stale | wylocie NI Kat
reduktora | reduktora | Gwint nawlocie | wlotowe | Zakres podzialki Koncowka '
bar (MPa) rotametru bar (MPa) | weza (D)
dm*/min (m*/h) mm
Wodor 10+50 3+0,15 G1/4 LH
: * ) .
ZRBW-0,3R 2000ar™ - \\yo1 8y 1/14" LH (0,63,0) (0,3£0,015) 63  |2°2802L
Azot 8+60 3+0,15
. * ) .
2RBAZ-0,3R 200bar™ | \vog 30 x 1714 (0,48+3,6) (0,3£0,015) 252-8041
5+20 1,5+0,07
2RBArg-0,15R 200 bar* 200 o 252-8061
° Argon (20) (0,3+1,2) (0,15+0,007)
W21,8 x 1/14" 1460 3+0,15
. * ) .
2RBArg-0,3R 200 bar (0,84+3.6) (0,3£0,015) G:61:/34 252-8062
Argon 7
2RBArg/KW 5+20 1,5+0,07
200 bar* | Dwutlenek wegla o e 252-8063
-0,15R W2L 8 x L (0,3+1,2) (0,15+0,007)
Dwutlenek wegla 185 5+20 1,5+0,07
- * ’ ) _
2RBKW-0,15R | 185bar* | “\vo1 gy 114" | (18,5 (0,3+1,2) (0,15+0,007) 252-8071
Uwagi:

1. Dopuszczalna temperatura gazéw na wlocie do reduktorow: 5 + 45°C.
2. Przyjeto: 1 bar = 0,1 MPa.
3. *-znamionowe cisnienie wlotowe dla typow reduktorow nie podanych w normie PN-EN SO 2503.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Do kazdego reduktora zalgczane sg: "Przepisy obstugi reduktorow butlowych dwustopniowych z rotametrem do
gazow technicznych" nr 2DP-7/99.
2. Wyrdb objety jest dozywotnig gwarancjg producenta. Szczegoétowe informacje znajduja si¢ na stronie
internetowej: www.perun.pl oraz u kazdego sprzedawcy.
3. Dozywotnia gwarancja nie dotyczy tzw. czesci szybko zuzywajacych si¢ jak: pierScienie uszczelniajgce na
kroécach wlotowych reduktorow.




