4.3 Uwagi dotyczace eksploatacji butli z acetylenem

Butle acetylenowe powinny by¢ eksploatowane w pozycji pionowej poniewaz przy pochyle-

niu nastgpi pobor acetonu wraz z uwalnianym gazem.
Z butli nie nalezy pobiera¢ wiecej niz 1000 I/h acetylenu poniewaz wiekszy pobdr powoduje uby-
tek acetonu z butli i jego przedostanie sie do reduktora co bezposrednio wptynie na zaktdcenie
pracy, a w przypadku takiego poboru w diuzszym czasie jego catkowite zalanie acetonem i unie-
ruchomienie (kosztowne uszkodzenie).
Po takim zdarzeniu nalezy odda¢ reduktor do naprawy do serwisu POMET.

W przypadku koniecznosci pobierania acetylenu w ilosciach przekraczajacych 1000 I/h nalezy
stosowac zestaw butli.

Pobér acetylenu z pojedynczej butli w jednostce czasu przedstawia ponizsza tabela.

Pobdr acetylenu w I/h

czas do 20 minut czas do 8 godzin czas powyzej 8 godzin
1000,- 500,- 350,-

Butli acetylenowej nie nalezy eksploatowaé do konca.

Cisnienie acetylenu w butlach przeznaczonych do wymiany (do powtdrnego napetnienia) zalezy
od temperatury otoczenia i powinno wynosi¢:

tenv]vp;raéura ponizej - 5 od-5do+5 |od+5do+15 |od+15do+25| powyzej+ 25
ciénki)enie 0.5 10 1,5 2,0 3.0
w bar.

5. Konserwacja i naprawy

5.1. Po kazdym miesigcu eksploatacji, a takze w przypadku zaktécen w pracy reduktora, nalezy
sprawdzi¢ jego szczelnose.

5.2. Dla sprawdzenia szczelnosci wewnetrznej (zaworu redukcyjnego) nalezy podigczy¢ reduktor
do butli (sieci) i doprowadzi¢ do niego gaz. Przy zluzowanym pokretle nastawczym, (na ma-
nometrze roboczym “0”) zanurzy¢ krociec wylotowy w naczyniu z wodg lub pokry¢ go $ro-
dkiem pianotwérczym (np. woda z mydtem). W przypadku stwierdzenia wyptywu gazu (wido-
czne pecherzyki lub banki ) reduktor nalezy przekaza¢ do naprawy.

5.3. Dla sprawdzenia szczelnosci zewnetrznej (wzgledem atmosfery) nalezy reduktor podtgczyé
do butli (sieci), zaslepi¢ wylot kro¢ca wylotowego i wkrecajgc pokretto nastawcze nastawic
nominalne (maksymalne) cisnienie wylotowe. Nastepnie wszystkie potaczenia pokry¢ sro-
dkiem pianotwdrczym. Ewentualne stwierdzone nieszczelnosci mozliwe do usunigcia przez
dokrecenie danego elementu (czesci) nalezy, a w przypadku nieskutecznosci - przekazac
reduktor do naprawy.

5.4. Uzytkowane reduktory nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

5.5 Rozwazy¢ po 5 latach eksploatacji wycofanie reduktora z dalszego uzytkowania lub przeka-

zania go autoryzowanemu punktowi serwisowemu w celu dokonania oceny bgdz regeneraciji.

Wymienia¢ uszczelke na wlocie (o ile ma by¢) przy kazdej konserwaciji reduktora.
Nieuzywany reduktor nalezy przechowywac w czystym, bezpiecznym miejscu.

5.6 Szybki manometréw sg wykonane z poliweglanu, nalezy je czysci¢ tylko wodg z mydtem, na-
stepnie wytrze¢ do sucha. UWAGA! nie uzywac rozpuszczalnikow, ktére mogg spowodowac
zmatowienie powierzchni zewnetrzne;j.

5.7 Zaleca sie przeprowadzenie napraw reduktoréw w specjalistycznych punktach lub w wyspe-
cjalizowanych firmach. W przypadku napraw wykonywanych przez uzytkownika, ponosi on
petng odpowiedzialno$¢ za stan techniczny i dziatanie i bezpieczenstwo reduktora po jego
naprawie. Zawsze stosowac oryginalne czesci firmy POMET. Po uptywie okresu gwarancyj-
nego naprawy reduktoréw wykonuje producent oraz wyspecjalizowane punkty naprawcze.
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REDUKTORY CISNIENIA - butlowe i sieciowe

Obstuge reduktoréw mozna powierzy¢ tylko pracownikom posiadajgcym
uprawnienia do obstugi gazowych urzadzen spawalniczych i znajgcych

niniejszg instrukcje uzytkowania.

. Zakres zastosowania reduktoréw cisnienia

Reduktory cisnienia stosuje sie do obnizania wysokiego cisnienia panujgcego w butli gazowej

lub instalacji przemystowej do wymaganego cisnienia roboczego dla danego urzgdzenia.Przed

uzyciem nalezy upewni¢ sie, ze oznaczenia na tabliczce znamionowej reduktora odpowiadajg

rodzajowi i cis$nieniu gazu bedgcego w butli lub sieci. Sposéb ich oznakowania przedstawiony

jest ponizej. Reduktory cisnienia przeznaczone sg przede wszystkim do stosowania w spawal-
nictwie do spawania, ciecia lub proceséw pokrewnych. Kazdorazowe, gdy reduktor jest podtg-
czony do zrodta gazu, to muszg by¢ przestrzegane ponizej opisane srodki bezpieczenstwa i za-
sady eksploatacji. Niestosowanie sie do ponizszych zasad moze spowodowac pozar, wybuch,
uszkodzenie lub obrazenia.

UWAGA. Nie stosowa¢ do butli reduktoréw sieciowych przeznaczonych do stosowania w insta-
lacjach. Sg one zaprojektowane na niskie cisnienie wlotowe zwykle do 25 bar i posiadajg jeden
manometr cisnienia wyj$ciowego (wylotowego). Reduktory cisnienia produkowane w POMET
spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 2503, natomiast reduktory z przeptywomierzem wyma-
gania normy PN-EN 13918.

2. Opis reduktora i wyjasnienie oznaczen

Zasadniczymi elementami reduktora cisnienia sa: korpus, pokrywa, 2 manometry (lub jeden)
tacznik wlotowy lub jarzmo (do acetylenu), kréciec wylotowy oraz pokretto nastawcze.
Wewnatrz reduktora jest gniazdo redukcyjne oraz metalowy ttok z oringiem (zamiast gumowe;j
przepony) w ktérym znajduje sie opcjonalnie zawdr nadmiarowy. Zawoér nadmiarowy montowa-
ny jest w reduktorach do wszystkich gazéw sprezonych i dwutlenku wegla, nie jest stosowany
w reduktorach do acetylenu. Reduktory majg pokretto nastawcze, ktére umozliwia ptynng
regulacje cisnienia wyjsciowego (wylotowego). Wybrane cisnienie po nastawieniu jest utrzy-
my wane automatycznie. Nalezy stosowac nastawianie cis$nienia roboczego (wylotowego) w
zakresie do czerwonej kreski na manometrze roboczym (niskiego cisnienia). Gdy bedzie na-
stawione ci$nienie powyzej czerwonej kreski, to otworzy sie zawor nadmiarowy (gdy jest) w
wyniku czego nadmiar gazu bedzie wydalony do atmosfery poprzez otwory w pokrywie (pod
pokrettem nastawczym).

Wyjasnienie oznaczen reduktoréw podano ponizej:

ROIII-200 = ROIII-20 ==

R - reduktor R - reduktor
O - symbol gazu (tlen) O - symbol gazu (tlen) O - symbol gazu (tlen)

Il - klasa reduktora (wg PN) Il - klasa reduktora (wg PN) Il - klasa reduktora (wg PN)
200 - cisnienie wlotowe (butli) 20 - ciSnienie wlotowe (butli) 2,5 - ci$nienie wlotowe (sieci)
okreslone w jednostce “bar” okreslone w jednostce “MPa”  okreslone w jednostce “MPa”
logo - znak producenta logo - znak producenta logo - znak producenta

RSOII-2,5%=

RS - reduktor sieciowy



3. Poprawne i bezpieczne instalowanie reduktora cisnienia, wymagane badania
bezpiecznej i poprawnej instalacji przed uzytkowaniem

3.1. Sprawdzi¢ reduktor czy gwinty nie sg uszkodzone, czy nie ma brudu kurzu oleju lub smaru,
Czystg suchg szmatkg usung¢ kurz i brud. W szczegdlnosci sprawdzi¢ stan powierzchni uszczel-
nienia na wlocie reduktora. Sprawdzi¢, czy uszczelka na tgczniku wlotowym (jezeli ma by¢) jest
cata czy uszkodzona. Nie powinno by¢ wad takich jak: wzery, ubytki lub pekniecia. Uszkodzong
lub zuzytg uszczelke nalezy wymieni¢ na nowa.

UWAGA ! nie nalezy uzywac reduktora, jezeli wystepuje olej, smar lub inne uszkodzenie !
Oddac reduktor do naprawy lub oczyszczenia kompetentnemu serwisowi reduktorow.

3.2. Podtgczac¢ reduktor do zaworu butli tylko wtedy, gdy gaz i max. ci$nienie wlotowe (podane
na tabliczce znamionowej reduktora) odpowiada gazowi w butli i ci$nieniu napetnienia.

3.3. Podtaczy¢ reduktor do zaworu butli lub instalacji i mocno dokrecic¢ stosujgc wytgcznie odpo-
wiedni klucz. Wszystkie potgczenia gazéw palnych majg lewe gwinty co mozna rozpoznac po na-
cieciu na szesciokgcie nakretki.

3.4 Przed otwarciem zaworu butli nalezy odkreci¢ pokretto regulacyjne w kierunku odwrotnym
do ruchu wskazowek zegara, az do poluzowania.

3.5 Stanagc¢ z boku reduktora (nigdy nie stawa¢ przed ani za reduktorem), ostroznie oraz powoli
otworzy¢ zawdr na butli lub sieci. Zawor instalacji sieciowej nalezy odkreci¢ do kohca, natomiast
butlowy, az cidnienie w butli zostanie pokazane na manometrze wysokiego cisnienia.

W przypadku zawordéw butli z acetylenem, nigdy nie otwierac bardziej niz jeden caty obroét, o ile
nie podano inaczej na specjalnej etykiecie przymocowanej do butli. Zawory wszystkich innych
butli nalezy otwierac catkowicie, aby uzyskac¢ prawidtowe uszczelnienie zaworu.

3.6. Podtgczy¢ i mocno dokreci¢ nakretke weza wylotowego wraz z osprzetem (np. palnikiem
gazowym) do kré¢ca wylotowego reduktora.

3.7. Obracajgc pokretto nastawcze reduktora w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara
ustawi¢ na monometrze roboczym (niskiego cisnienia) wymagang wartosc¢ cisnienia lub warto$¢
przeptywu (jezeli jest to reduktor z przeptywomierzem). Mozna rozpocza¢ prace.

3.8. UWAGA'! Aby sprawdzi¢ czy nie ma nieszczelnosci wewnetrznej lub wzgledem atmosfery,
nalezy przy zamknigtych zaworach na urzadzeniu (np. palnik gazowy) odkreci¢ zawdér gazowy
na wlocie (butla lub instalacja) i nastawi¢ pokrettem regulacyjnym wartos$¢ cisnienia roboczego.
Zakreci¢ zawor butli (sieci) a pokretto regulacyjne reduktora odkreci¢ w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazowek zegara (zluzowane) i w przypadku:
a) jezeli spada odczyt na manometrze wysokiego ciSnienia - moze to by¢ nieszczelnos¢ na
potgczeniu z butlg (siecig), na fgczniku wlotowym lub manometrze wysokiego cisnienia.
b) jezeli spada odczyt (wskazéwka) na manometrze niskiego cisnienia (roboczy), to moze to
by¢ nieszczelno$¢: weza, potgczenia krocca wylotowego, manometru niskiego cisnienia
lub sprzetu po stronie niskocisnieniowej. Sprawdzi¢ miejsce wycieku przy uzyciu $rodka
pianotworczego (np. woda z mydtem). Nigdy nie uzywaé ptomienia ognia.
Jezeli spada odczyt na manometrze wysokiego cisnienia, a jednoczesnie rosnie odczyt
na manometrze niskiego cisnienia to moze by¢ nieszczelnos¢ wewnetrzna zaworu redu-
kcyjnego. Reduktor powinien by¢ przekazany do naprawy przez autoryzowany serwis, lub
jezeli jest nowy, lub objety gwarancjg serwisowa, oddany do sprzedawcy.

3.9. Po skonczeniu uzywania reduktora, nalezy zamkng¢ zawdr gazu na butli lub sieci a naste-
pnie otworzy¢ zawory urzadzen (np. palnika gazowego) aby wypuscic¢ cate cisnienie z reduktora.
Nalezy to robi¢ wytgcznie w dobrze przewietrzanym miejscu z dala od ptomieni, zapalonego pa-
pierosa lub innego zrédta ognia. Zamkng¢ zawory urzadzenia, a potem zluzowa¢ pokretto nasta-
wcze reduktora obracajac nim w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Przy ktotkotrwatych przerwach w pracy (do 15 minut) wystarczy zamkng¢ szczelnie zawory
palnika, bez zmiany potozenia pokretta nastawczego. Reduktor jest w stanie gotowosci do pracy,
a dla jej rozpoczecia wystarczy otwarcie zaworéw w palniku.

4. Wazne zalecenia dotyczace uzytkowania reduktoréw cisnienia oraz
postepowania z butlami gazowymi

Nie nalezy przerabia¢, poprawiac, zmienia¢ przytgczy (wkretki i nakretki) ani w reduktorze ani
w zadnej jego czesci bez uprzedniej pisemnej zgody serwisu POMET.

Nie uzywac reduktora jako wieszaka (na przyktad ubran, palnikéw, zwinietych wezy) ani nie
stosowac reduktora jako uchwytu podczas przenoszenie butli.

Reduktor mozna stosowac tylko do gazu, do ktérego jest przeznaczony i przy okreslonym max.
cisnieniu wlotowym. Te dane sg wyraznie podane na tabliczce znamionowej reduktora.

Nigdy nie stosowac acetylenu o cisnieniu roboczym powyzej 1,5 bar. Jest to stwierdzong zasa-
da bezpieczenstwa. Moze dojs¢ do samozaptonu reduktora.

Reduktory o ciggtym i duzym przeptywie mogg zamarzac, dlatego zaleca si¢ stosowanie pod-
grzewaczy gazu. Nie uzywac¢ ptomieni do rozmrazania reduktoréw. Jezeli reduktor zamarza, uzy¢
szmatki zamoczonej w gorgcej wodzie.

Jezeli jest zamontowany zawdr nadmiarowy, to jest on przeznaczony do zabezpieczenia redu-
ktora przed nadcisnieniem. Nie stuzy do zabezpieczenia osprzetu (np. palnika gazowego).

Nastawia¢ wartos¢ cisnienia (lub przeptywu) tylko do czerwonej kreski na manometrze niskiego
ci$nienia (roboczym).

4.1 Postepowanie z butlami gazowymi

Butle z gazami sprezonymi i palnymi nalezy zamocowac do $ciany, stupa lub wézka, aby nie
mogta sie zsung¢ lub przewrdcic.

Sprawdzi¢ stan zaworu butli. czy gwint nie jest uszkodzony. czy nie ma brudu, kurzu. oleju lub
smaru. Usung¢ kurz i brud czystg, suchg szmatka.

UWAGA ! NIE UZYWAC REDUKTORA JEZELI WYSTEPUJE NA BUTLI Z GAZEM LUB SIECI
INSTALACYJNEJ OLEJ, SMAR LUB INNY TLUSZCZ LUB STWIERDZONO USZKODZENIE !

Poinformowaé dostawce gazu o tym stanie. Olej i smar sg wybuchowe w obecnosci tlenu pod wy-
sokim cisnieniem.

Otworzy¢ na chwile zawor butli i szybko go zamkng¢. To spowoduje wydmuch wszelkich cigt
obcych, ktére moga znajdowac sie w przytgczu zaworu. Nalezy to robi¢ wytgcznie w dobrze prze-
wietrzanym miejscu z dala od ptomieni ognia, zapalonego papierosa lub innego zrédta ognia.

Nie sta¢ przed otworem zaworu butli.
Kiedy nie uzywa sie butli, to zawor butli powinien by¢ zawsze zamkniety.

Butle nalezy eksploatowa¢ w pozycji pionowej (nie nalezy ich ktas¢), a przed przenoszeniem
butli nalezy zamkna¢ zawér i zdjg¢ reduktor.

Nie uzywac reduktora jako uchwytu do przenoszenia butli !

4.2 Srodki ostroznosci dotyczace tlenu

Przy podtgczaniu do butli z tlenem nalezy pamietac¢ o nastepujgcych zasadach:

a) czysty tlen pali sie intensywnie w obecnosci fatwopalnego materiatu lub gazu,

b) nigdy nie uzywac tlenu do przedmuchiwania przedmiotéw obrabianych ani odkurzania
ubrania lub obuwia,

¢) nigdy nie oliwi¢ sprzetu tlenowego,

d) nieuzywany reduktor tlenowy nalezy przechowywac¢ w czystym miejscu, z dala od oleju,

e) nie uzywac reduktora tlenowego w poblizu oleju, smaru lub innego ttuszczu,

f) przestrzegac¢ instrukcji dotyczgcej eksploatacji reduktora do tlenu,

g) nigdy nie stosowac reduktora do powietrza na butlach oraz w instalacjach tlenowych,
lub odwrotnie).
Powietrze moze zawierac¢ $lady oleju, ktére mogg zanieczysci¢ reduktor i by¢ bardzo
niebezpieczne w przypadku zastosowania tego reduktora do tlenu.



