
Norm i aprobat
EN 420:2003 EN 388:2003

4243

EN 388:2016

4143X

EN 407:2004

413244

EN 12477

Type A

104.2560

Rękawice spawalnicze

Dwoina bydlęca, pełna podszewka

• Wygodne.
• Zszyte mocną, odporną na temperatury nicią kevlarową

Odpowiednie do:

Odporne na
ciepło

PRZEMYSŁU:

Budowa

Konstrukcje stalowe i
metalowe

NORMY I
DOPUSZCZENIA:

EN 420:2003

EN 407:2004

EN 12477

EN 388:2003

EN 388:2016

CE Cat.III

OCHRONA I
ODPORNOŚĆ:

Odporne na tarcie

Odporne na ciepło

Odporne na rozdarcie

CECHY PRODUKTU:

Nić Kevlar®

SZCZEGÓŁY JEDNOSTKI

Materiał na dłoni : Dwoina bydlęca

Materiał na wierzchu
dłoni : Dwoina bydlęca

Powłoka : Bawełniany fliz

Typ powłoki : W pełni wyściełane

Uchwyt : Suchy

Dopasowanie rękawicy : Luźne

Rozmiar : 10

Długość : 33 cm

Grubość : 1,0-1,3 mm

Kolor : Zielony

PAKOWANIE/TRANSPOR
T

Jednostek w paczce: 6

Jednostek w opakowaniu zewn. : 60

PR
OD

UC
T 

FA
CT

 S
HE

ET

GRANBERG AS • Bjoavegen 1442 • 5584 Bjoa • NORWAY • Office: +47 53 77 53 00 • post@granberg.no • www.granberg.no


